
Geïntegreerd systeem: Het BioClean™

Nitril RABS/Isolator mouw/handschoen

systeem GSG10NITXLMA bestaat uit een

nitril mouw bevestigd aan een L maat,

ambidexter PCP handschoen (BioClean™

S-BFAP), door middel van een

kanaalring en O ring.

Gespecialiseerde bescherming: Het

GSG10NITXLMA-handschoensysteem is

getest volgens ASTM D6978-05 voor

optimale bescherming van werknemers

die chemotherapiemedicijnen

verwerken.

Minder risico: Bovendien is het

BioClean™ Nitril RABS/Isolator

mouw/handschoen systeem

GSG10NITXLMAX 100% visueel

geïnspecteerd, waardoor het risico op

besmetting kleiner wordt en zowel de

arm als de handen effectief worden

beschermd.

Verbeterde functies: Het BioClean™

Isolator mouwhandschoensysteem

GSG10NITXLMA is compatibel met

autoclaven (alleen de mouw), past op

poortmaat 203 mm en heeft een extra

lengte van 995 mm voor meer

flexibiliteit en comfort.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
EN VOORDELEN

Getest volgens ASTM D6978-05:

Gecertificeerd voor het veilig omgaan

met chemotherapiemedicijnen

ISO 4 cleanroom bewerkt: uitstekende

reinheidsniveaus

Steriliteitsniveau (SAL) van 10-6: Steriel

handbeschermingsproduct

GSG10NITXLMA
Gevalideerde, steriele nitril
RABS/armbeschermers voor
handschoenkasten/handschoensysteem

Gevalideerd steriel nitril RABS/isolatie
mouw/handschoen systeem dat optimale
bescherming biedt

Sectoren

Farmaceutische productie

Laboratorium Onderzoek en
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Ontwikkeling

Voorbereiding grondstoffen

Productie binnen de

biotechnologie

Steriele verwerkingsafdeling

Productie van halfgeleiders
GSG10NITXLMA
Gevalideerde, steriele nitril
RABS/armbeschermers voor
handschoenkasten/handschoensysteem
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GSG10NITXLMA
Gevalideerde, steriele nitril
RABS/armbeschermers voor
handschoenkasten/handschoensysteem

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

 Gemiddelde waarden Testmethode

Maten L

Palmbreedte (mm/in) 95 mm EN 420

Afmeting inlaatopening 8"

   

Minimumdikte op de

palm, één laag

(mm/mil)

0.10 /3.94 EN 455-2

Minimumdikte op de

vinger, één laag

(mm/mil)

0.12 / 4.72 EN 455-2

Minimumdikte op de

manchet, één laag

(mm/mil)

0.50/20 EN 455-2

BESTELINFORMATIE

PORT SIZE 8"/203mm

MAAT L

GSG10NITXLMA NABESTELNR. GSG10NITXLMA

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Ansell Healthcare Europe NV

Tel: +32 (0)2 528 74 00

Fax: +32 (0)2 528 74 01

Azië-Pacific

Ansell Global Trading Center

Tel: +603 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Noord-Amerika

Ansell Healthcare Products LLC

Tel. VS: +1 800 800 0444

Fax VS: +1 800 800 0445

Tel. CA: 1 800 363-8340

Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited

Tel: +61 1800 337 041

Fax: +61 1800 803 578

VK

Ansell Nitritex

Tel: +44 1638 663338

Fax: +44 1638 668890

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Technologie
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