
Odporne na przecięcie
rękawice chemiczne z
wyściółką o wysokiej
widoczności, zapewniające
zaawansowaną ochronę

Specjalistyczna ochrona: Rękawice chemiczne

AlphaTec  58-735 z barierą nitrylową chronią
przed typowymi chemikaliami

Ulepszone funkcje: Ich wewnętrzna wyściółka o

wysokiej widoczności wskazuje, kiedy powłoka

jest zagrożona, ostrzegając użytkowników, a

składany mankiet może zapobiec spływaniu

chemikaliów po ramieniu

Wzmocniona ochrona: Dzianina INTERCEPT™ Cut

Resistance rękawic ochronnych AlphaTec  58-735

zapewnia ochronę przed przecięciem ANSI A3/EN

ISO C.

Zwiększona przyczepność: powłoka nitrylowa

ANSELL GRIP™ zapewnia lepszą przyczepność
podczas obsługi zarówno mokrych, jak i

zaolejonych komponentów

Zoptymalizowana trwałość: Rękawice AlphaTec

58-735 PPE osiągają również odporność na

ścieranie na poziomie 5 ANSI, co zapewnia dłuższe

użytkowanie.

Podwyższony komfort i zręczność: Integracja

wkładki z nitrylową powłoką zapewnia lepsze

dopasowanie, komfort i wrażenia dotykowe

Nieszkodliwe obchodzenie się z żywnością:

Rękawice AlphaTec  są zgodne z przepisami UE i

FDA dotyczącymi kontaktu z żywnością, a

certyfikat Oeko-Tex  Standard 100 potwierdza, że

są one wolne od substancji uznawanych za

szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.
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Branże

Przemysł motoryzacyjny

Przemysł chemiczny

Branża nauk biologicznych

Maszyny i urządzenia

Przemysł naftowy

Przetwarzanie żywności

Wytwarzanie metalu

Służby ratunkowe

Zastosowania

Praca z blachami i panelami

Przenoszenie części o ostrych, nierównych

krawędziach

Wypełnianie, mieszanie i ładowanie

surowców

Pobieranie i obsługa próbek

Sprzątanie rozbitego szkła

Usuwanie wycieków

Montaż i mocowanie elementów

Mieszanie i ładowanie chemikaliów
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Czyszczenie instalacji i maszyn

Obsługa narzędzi aplikacyjnych i

czyszczących

Najważniejsze cechy

Nitrylowa bariera ochronna: EN 374 Typ A odporność na

powszechnie stosowane chemikalia

Wewnętrzna wkładka o wysokiej widoczności: sygnalizuje

przecięcie, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa

Technologia odporności na przecięcie INTERCEPT™: ochrona przed

przecięciem ANSI A3/EN ISO C

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub

reakcji alergicznych może dotyczyć  tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Technologie
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Normy wydajności

Specyfikacje

MARKA |
MODEL

opis Uiglenie ROZMIAR DŁUGO
ŚĆ

KOLOR OPAKOWANIE

AlphaTec  58-

735

Liner Material : Ansell INTERCEPT™

Technology

Coating Material : Nitryl + PI

Featured Technology: ANSELL

GRIP™

18
6, 7, 8, 9,

10, 11

350 /

13.8
Szare

6 par/worek; 12

torebek/opakowanie
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Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Meksyk

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551

Ansell,  i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne:

www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego

z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych

przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.
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