
Rozmiar portu: 203 mm/8" 

Grubość: 0,6 mm/24 mil 

Zaawansowana obrona: Rękawice

AlphaTec  CSM Isolator Glove 85-301 są
wysoce odporne na większość stężonych

kwasów i zasad, a ich grubość 0,6

mm/24 mililitry zapewnia lepszą
ochronę dłoni niż cieńsze alternatywy.

Podwyższony komfort: Rękawice CSM

są wykonane z miękkiego, elastycznego

materiału, co ułatwia ich użytkowanie

Wydłużona żywotność rękawic:

Rękawice AlphaTec  CSM Isolator Glove

85-301 są odporne na długotrwałe

działanie tlenu, promieni UV i ozonu, nie

starzejąc się przy tym gwałtownie, i

charakteryzują się odpornością na

ścieranie na poziomie 3 według normy

EN 388:2016+A1:2018.

Ograniczone ryzyko

zanieczyszczenia: Ich biały kolor

sprawia, że zanieczyszczenia są łatwe do

wykrycia

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

Mocny skład CSM: Ochrona przed

stężonymi kwasami i zasadami

Elastyczny materiał: dla łatwości

użytkowania i komfortu noszenia

Wytrzymała konstrukcja: Odporny

na działanie tlenu, promieni UV i ozonu

85-301
Nieoczyszczone/niesterylne rękawice
CSM RABS/Isolator

Odporne na chemikalia rękawice CSM,
zapewniające trwałą ochronę dłoni

®

®
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85-301
Nieoczyszczone/niesterylne rękawice
CSM RABS/Isolator

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Model produktu 85-301

Materiał Polietylen chlorosulfonowany CSM

Kolor Biały

Kształt Oburęczne

Zewnętrzna powierzchnia
rękawic

Gładkie

Rodzaj mankietów Zawinięty

Instrukcje dotyczące
przechowywania

Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze od 5 do 22 stopni Celsjusza
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, gdy produkt nie jest używany

Dostępne rozmiary 11, 9.5

Zakres temperatur
roboczych

Od -20°C do 120°C

Okres trwałości Trzy (3) lata od daty produkcji.

Normy
CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016,
Kategoria III

Katalizatory chemiczne
wulkanizacji

Brak
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85-301
Nieoczyszczone/niesterylne rękawice
CSM RABS/Isolator

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

 Typowe wartości Metoda testowania

Długość (cale/mm) 813 mm / 32 cale EN ISO 21420

Rozmiar portu 8"

   

Docelowa grubość
pojedynczej warstwy na

dłoni (mm/mile)

0.6mm / 24 mil EN 455-2

Docelowa grubość
pojedynczej warstwy na

mankiecie (mm/mile)

0.6 mm / 24 mil EN 455-2

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI, EN 388:2016+A1:2018

Zagrożenie Poziom wydajności

Odporność na ścieranie Level 3

Odporność na przecięcia Level 1

Odporność na rozdarcie Level 0

Odporność na przekłucie Level 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

PORT SIZE 8"/203mm 8"/203mm

ROZMIAR 9.5 11

85-301
NR DO PONOWNEGO

ZAMÓWIENIA
85301095 85301110

Region Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01 

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC

Tel. (USA): +1 800 800 0444

Faks (USA): +1 800 800 0445

Tel. (Kanada): +1-800-363-8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited

Tel.: +61 1800 337 041

Faks: +61 1800 803 578

Wielka Brytania

Ansell Nitritex

Tel.: +44 1638 663338

Faks: +44 1638 668890

3101A AMP

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub
kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych: Zgodność z normami wydajności i

regulacjami

Ansell,  i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne:

www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności

handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za

przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.
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