
Można ją stosować samodzielnie lub w charakterze
dodatkowej wyściółki. Oszczędna ochrona produktu.
Brak szwów, które mogą obcierać i drażnić. Pozwala
na dłuższe i wygodniejsze noszenie, dzięki
nieobecności słabych punktów, które mogłyby się
pruć lub strzępić.Konstrukcja Stringknit daje dobry
przewiew przy ręce. Dłonie nie stają się gorące ani
spocone. Oburęczna. Nie ma konieczności posiadania
pary, co jest bardziej ekonomiczne.Wszystkie modele
nadają się do prania w temperaturze 40°C. Nie
skurczy się, nie zesztywnieje ani nie straci swojego
kształtu. Większa higiena noszenia. Większa
oszczędność dla pracodawcy.76-200: wersje
bawełniane bardziej miękkie, wygodniejsze,
elastyczne, o niewielkim stopniu strzępienia.

76100
Lekka, rozciągliwa rękawica w
asortymencie materiałów i materiałów
wykończeniowych

Dawniej znane jako: Stringknits™76-100

Uniwersalne  Do prac lekkich

Lekkie, rozciągliwe rękawice w asortymencie
materiałów i materiałów wykończeniowych

Branże

Przemysł motoryzacyjny

Rynek wtórny motoryzacji

Maszyny i urządzenia

Recykling i utylizacja odpadów

Transport

Zastosowania

Dostawa elementów na linie produkcyjne

Dostawa elementów do obszaru spedycyjnego

Ładowanie i rozładunek elementów szorstkich i skrzyń
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Najważniejsze cechy

Rękawice bezszwowe, co umożliwia dłuższe i bardziej komfortowe

noszenie. Można nosić samodzielnie lub jako warstwę wewnętrzną

Model oburęczny. Nie trzeba dobierać ich parami, dzięki czemu są
bardziej ekonomiczne

Wszystkie modele nadają się do prania w temperaturze 40°C. Nie

kurczą się, nie sztywnieją ani nie tracą swojego kształtu. Większa

higiena noszenia. Większa oszczędność dla pracodawcy

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

Białka występujące w kauczuku naturalnym

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia
i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć  tylko niewielkiej liczby użytkowników.
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76100
Lekka, rozciągliwa rękawica w
asortymencie materiałów i materiałów
wykończeniowych

Dawniej znane jako: Stringknits™76-100

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Specyfikacje

MARKA | MODEL opis Uiglenie ROZMIAR DŁUGOŚĆ OPAKOWANIE

EDGE  76-100 Mater iał w yśc i ółk i: Bawełna

Rodza j  mank ietów: Ściągacz

13 7, 9 214-235 mm    

12 par w woreczku, 12 woreczków w kartonie

®

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Meksyk

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

T: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551

Ansell,  i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking

© 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego

z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych

przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.
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