RO80

Wodoodporne rekawice ochronne

odporne na przeciecia z ochrong przed
uderzeniami, z dtonig powlekang
nitrylem zapewniajgcg doskonatg

zrecznosc
é ¥

Uderzenia Rozpryski cieczy Olgj Ochrona przed $cieraniem  Przeciecie Do prac lekkich

Wodoodporne rekawice ochronne o wysokiej
odpornosci na przeciecia z ochrong przed
uderzeniami, z dtonig powlekang nitrylem
zapewnhiajgcg doskonatg zrecznosc

o Lepszy chwyt i zrecznos¢: Rekawice RINGERS™
RO80 odporne na przeciecia posiadajg oddychajacg
dzianinowg powtoke z dtonig powlekang nitrylem,
zapewnhiajgcg komfort i zrecznos¢, a piaskowe
wykonczenie gwarantuje doskonaty chwyt w
mokrym i suchym srodowisku

e Dodatkowe bezpieczenstwo i komfort:
Wodoodporna membrana rekawic RINGERS™
utrzymuje dtonie w suchosci i komforcie

e Specjalistyczna ochrona: Opracowane z
wykorzystaniem technologii F3 Technology™ i
opatentowanej konstrukcji TPR (termoplastyczny
kauczuk) obejmujacej knykcie, kciuk i catg dtugos¢
palcoéw, te rekawice robocze minimalizujg
zagrozenia zwigzane z uderzeniami* oraz oferujg
zaawansowang ochrone przed przecieciami 360°**

o Dodatkowe funkcje: Rekawice ochronne RINGERS™
RO80 wyroézniajg sie rowniez dobrze widocznym
wzorem na dtoni i palcach zapewniajgcym
dodatkowe bezpieczenstwo, a takze koncéwkami
kciuka, palca wskazujgcego i Srodkowego

kompatybilnymi z ekranami dotykowymi
*Ochrona przed uderzeniami ANSI/ISEA 138-2019

Poziom 2
**Odpornos¢ na przeciecia ANSI/ISEA 105-2024
CUT A6 oraz ochrona EN ISO F

Branze Zastosowania

e Energetyka o Obstuga narzedzi

e Branza e Prace zwigzane z rurami

e Dziana e Sprzatanie

e Przemyst motoryzacyjny e Obsluga blach metalowych

e Majsterkowanie
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Najwazniejsze cechy

e Dzianinowa powtoka z piaskowym wykonczeniem: Oddychajgcy
komfort i doskonaty chwyt

¢ Wodoodporna bariera: Sucha i komfortowa ochrona dtoni

e Opatentowana konstrukcja TPR: Ochrona knykci, kciuka i palcow™
*ANSI/ISEA 138-2019 Poziom 2

Normy wydajnosci i Zgodnos$¢ z przepisami

Zgodnos¢ z REACH

EN 407 EN 511 ANSI/ISEA 105-2024  ANSI/ISEA 138-2019 EN388: 2016
XIXXXX on 4X43FP
Specyfikacje
MARKA | MODEL opis ROZMIAR KOLOR POWLOKI OPAKOWANIE
RINGERS™ RO80 | Wykonczenie: Ochraniacze z PCW, Powlekane 8, 9,10, 11, | Hi Viz (Zwigkszona e 8 par w woreczku, 6 woreczkdw w
zanurzeniowo 12 widocznos$é) kartonie

Materiat powtoki: Nitryl
Materiat wysciétki: HPPE
Rodzaj mankietéw: Sciggacz

Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod adresem www.ansell.com lub kontaktujgc sie z nami przy uzyciu ponizszych danych:
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