™ 58-330
Alphalec e
nova tecnologia AQUADRI™ de gestao

da humidade

Luvas de trabalho em nitrilo
confortaveis, que
proporcionam uma protecao
mecanica e quimica
avanc¢ada

o Prote¢do avanc¢ada: As luvas de protecao para as
maos AlphaTec™ 58-330 sao revestidas com uma
pelicula de nitrilo de qualidade superior para uma
excelente protecdo contra produtos quimicos,
rasgoes, perfuracdes e abrasao

e Conforto elevado: Estas luvas de protecéao
possuem a tecnologia AQUADRI™ Moisture
Management, que oferece um revestimento interior
de espuma macia altamente absorvente que reduz
significativamente a acumulac¢ao de suor,
proporcionando maior conforto e desempenho

e Aderéncia melhorada: O acabamento em losango
invertido da palma das luvas AlphaTec™ 58-330
resistentes a abrasdao garante uma aderéncia
segura em condi¢des himidas e secas

e Caracteristica adicional: A calha dobravel do
punho destas luvas verdes para produtos
quimicos evita pingos no antebraco

e Conformidade no manuseamento de alimentos:
Como estas luvas de seguranca alimentar
cumprem os requisitos de manuseamento de
alimentos da FDA, sao adequadas para aplica¢coes
alimentares

Industrias Aplicacoes

o Automovel o Montagem e inspecao de componentes

e Pos-venda automovel e Mudanca de dleo, fluidos e filtros

e Fabrico de metais o Ferramentas ou robds de pintura ou
limpeza

e Galvanizacdo, revestimento,
impermeabilizacdo, pintura

e Manuseamento de mercadorias recebidas

e Transferéncia de liquidos e solidos

e Abertura e esvaziamento de bombas,
valvulas ou linhas

o Transferéncia de liquidos e solidos entre
reservatorios e depdsitos e equipamento
de processo

e Abertura de fornalhas, escoamento de

WWW.ANSELL.COM bombas, valvulas ou linhas e craqueadores

do processo BTX

e Limpeza de fornos, bombas, valvulas ou

Ansell



linhas de destilag&o e fracionadores do

AI h a I ‘ : b Luvas para produtos quimicos com a
nova tecnologia AQUADRI™ de gestao

da humidade

Principais caracteristicas Tecnologias

e Composto de nitrilo de elevado desempenho: protecdo mecanica 4w i
4% AQUADRI

superior Moisture Management Technology

e Tecnologia AQUADRI™: Luvas de seguranca para arrefecedores e
secadores para utilizacdo prolongada

e Acabamento em losango invertido na palma da mao: melhor
aderéncia em piso molhado e seco

Aceleradores quimicos de vulcaniza¢cdo
e Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC)

Apenas um numero muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s)
ingrediente(s) e assim desenvolver reacdes de irritacdo e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho

. EN ISO 374-1:2016 EN | 74-5:201
EN388: 2016 Fyee A SO 374-5:2016 II
3101X JKLOPT
Especificagoes
MARCA | DESCRIGAO COMPRIME COR ACONDICIONAMENTO
MODELO NTO
Liner Material: Aquadri®
2 -
AlphaTec™ . . - 7,8, 9, Verd 12 pares por saqueta de polietileno; 12 saquetas de
fa 220 Coating Material: Nitrilo |11, 320/126 2790 poﬁet”en% por%aixa P »1saq
Featured Technology: ’
AQUADRI™
Regido Europa, Médio Oriente e Africa Regido América do Norte Regido América Latina e Caraibas
Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Riverside Business Park 1 Wood Avenue South, Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Blvd International, 55 Suite 210 Q7001 Torre Il
1070 Brussels, Belgium Iselin, NJ 08830, USA Suites 1304, 1305 vy 1306
T: +32 (0)2 528 74 00 T: +1800 800 0444 Col. Centro Sur, c.p. 76079
F:+32(0)2 528 74 O1 F: #1800 800 0445 Queretaro, Qro. México
T: +52 442 2481544 / 248 3133
Canada

Ansell Canada Inc
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T:1800 363-8340
F:1888 267-3551

Ansell, ® e ™ sdo marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-
americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados

Nada neste documento nem qualquer outra declarac&o aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de An S e ll
comercializacdo ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell ndo assume qualquer responsabilidade pela
e

adequacao ou validade da selecdo de luvas de um utilizador final para uma aplicacdo especifica.



