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Protetores de cal¢cado para salas limpas

Os protetores de calcado para salas limpas
BioClean ESD possuem fita condutora que
nao deixa marca, oferecendo propriedades
dissipadoras quando usados de acordo
com as instrucoes.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS E
BENEFICIOS

Fita condutora que ndo deixa marca D,
Propriedades de eliminag¢do de descargas 4 Pk
de eletricidade estatica
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FICHA DE DADOS TECNICOS

Informacgoes sobre o produto
(YFICIGEIM Polypropylene Spunbond + Nylon + Poliéster

Branco, Azul

Normas de
1G] (VLo [ieJEX [ Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
SGQ

100 unidades por saqueta interna selada em polietileno; uma saqueta interna por embalagem
externa selada em polietileno; 10 sacos exteriores por caixa com forro (1000 unidades)

Acondicionamento Atencgédo: ao colocar os protetores de calgado ESD, certifique-se de que a fita preta frouxa esta
situada atras do pé/no calcanhar e que esta firmemente enfiada dentro da meia do utilizador,

garantindo que a fita estd em contacto direto com a pele.
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INFORMAGCOES DE ENCOMENDA

NORMAS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE REGULAMENTAR

Para obter mais informagoes, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os
seguintes contactos:

Regido Europa, Médio Oriente e Africa Regido América do Norte Australia

Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited

T: +32 (0)2 528 74 00 US T: +1 800 800 0444 T: +611800 337 041
F: +32(0)2 528 74 01 US F: +1800 800 0445 F: +611800 803 578
Regido Asia-Pacifico CA T_ * BOC’) _36‘7’ 8‘7’_40 . UK

Ansell Global Trading Center Regi&o América Latina e Caraibas Ansell Nitritex

T: +603 8310 6688 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +44 1638 663338
F: +603 8310 6699 F: +44 1638 668890

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sdo marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-
americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaracdo aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma
garantia de comercializacdo ou de que qualquer produto da Ansell € adequado para uma finalidade em particular. A Ansell ndo assume n Se
qualquer responsabilidade pela adequacgéo ou validade da selecao de luvas de um utilizador final para uma aplicacao especifica.
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