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para salas limpas

Luvas de nitrilo confortaveis para salas limpas,
compativeis com ambientes de salas limpas da
Classe 100 (ISO 5)

e Protecao e durabilidade melhoradas: As
luvas de nitrilo para salas limpas
TouchNTuff™ 93-300 sdo confortaveis e
robustas, garantindo uma forte
resisténcia a salpicos de produtos
guimicos e resisténcia contra
perfuragcoes e rasgoes

¢ Integridade do produto salvaguardada:
Estas luvas de nitrilo sdo totalmente
isentas de silicone, evitando a potencial
transferéncia de contaminantes e
salvaguardando a integridade do
produto

e Limpeza garantida: Foram também
concebidos para serem compativeis com
ambientes de salas limpas de Classe 100
(ISO 5), proporcionando uma protecao
das maos fidvel e adequada a finalidade

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS E
BENEFICIOS

¢ Formulacao nitrilica robusta: Resisténcia
a perfuracoes, rasgoes e salpicos de
produtos quimicos

e Design sem silicone: protecao
melhorada do produto

¢ Compatibilidade com salas limpas de
classe 100 (ISO 5): Limpeza garantida

Industrias Recomendado para
e Fabrico de biotecnologia e | impeza e preparacdo de salas
e Fabrico de componentes limpas

electronicos e | impeza de derrames ou fugas

Transferéncia de liquidos e solidos

e Pesagem e distribuicdo de
matérias-primas sdlidas e liquidas

e Carregamento de centrifugadores
e colunas de cromatografia

e Mistura e composi¢cao de sdlidos e
liquidos

e Montagem de pecas
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TouchNTuff

93-300

Luva de nitrilo descartavel nao estéril
para salas limpas

FICHA DE DADOS TECNICOS

I

Normas de
fabrico/auditoria do
SGQ

Conformidade
regulamentar

Acondicionamento

Armazenamento

TAMANHOS
DISPONIVEIS

Superficie externa da
luva

Internal Glove Surface
Aula de Sala Limpa

Prazo de validade

Testado para uso com
farmacos de
quimioterapia

Teor de proteinas
Antiestatica
RightCycle

Aceleradores quimicos

de vulcanizacao
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Informacgoes sobre o produto
Nitrilo

Verde

Ambidestra

Com rebordo

1ISO 13485, 1ISO 14001, ISO 9001

ASTM D6319, CE 0493, Categoria lll, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO
374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Tipo de alimento:
borracha, UKCA

50 luvas por saco de polietileno selado no vacuo; 2 saquetas de polietileno por saqueta principal; 10
sacos de polietileno por caixa forrada

Embalagens mais sustentaveis: Estas luvas de nitrilo sio embaladas em embalagens de plastico
reciclavel* e entregues em caixas de cartao reciclado.

*O invdlucro interior, a bolsa, o saco e o forro sao feitos de pelicula a base de polietileno (PE).
Verifique sempre o estatuto de reciclavel local, uma vez que estes materiais podem nao ser
considerados adequados para reciclagem na sua localidade.

Manter afastado da luz solar direta; conservar num local seco e manter na embalagem original.
Manter afastado de fontes de ozono. Se os produtos forem corretamente armazenados, como
indicado, ndo perderdo o seu desempenho nem alterarao significativamente as suas caracteristicas.
Se os produtos forem suscetiveis de ser afetados por envelhecimento ou armazenamento, o prazo
de validade é mencionado nos materiais de acondicionamento.

XS (5.5-6),S (6.5-7),M(7.5-8), L (8.5-9), XL (9.5 -10)
Sem po
Dedos com textura

Sem po, Clorada
ISO Classe 5
3 Years

Sim
Nao aplicavel: ndo contém latex de borracha natural
Sim
Sim

o Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)

Apenas um numero muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim
desenvolver reacées de irritacdo e/ou alérgicas por contacto.
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propriedades fisicas Método de teste

Comprimento
(mm/pol) 300 /12 EN ISO 21420

Auséncia de orificios 1.5 AQL EN 374-2

Teor tipico de particulas
20,5 um < 1,200 particles / cm? IEST-RP-CC0O05.4
(unidades/cm3)

Espessura minima da
palma, parede simples 0.13 /5.1 EN 455-2
(mm/mil. pol.)
Espessura minima dos
dedos, parede simples 017 /6.7 EN 455-2
(mm/mil. pol.)
Espessura minima do
punho, parede simples 0.08 / 3.1 EN 455-2
(mm/mil. pol.)
Resisténcia a tracao
final (MPa) Durante o 214 ASTM D412-06a
envelhecimento
Forca de rutura (N)
durante o 29 EN 455-2
envelhecimento

INFORMACOES DE ENCOMENDA
TAMANHO

N.¢ DE
REENCOMENDA 93300060 93300070 93300080 93300090 93300100

NORMAS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE REGULAMENTAR
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VIRUS

JKPT

Para obter mais informagoes, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os
seguintes contactos:

Regido Europa, Médio Oriente e Africa Regido América do Norte Australia

Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited

T: +32 (0)2 528 74 00 US T: +1 800 800 0444 T: +611800 337 041
F: +32(0)2 528 74 01 US F: +1800 800 0445 F: +611800 803 578
Regido Asia-Pacifico CA T; * 80? _363 83_40 . UK

Ansell Global Trading Center Regido América Latina e Caraibas Ansell Nitritex

T: +603 8310 6688 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +44 1638 663338
F: +603 8310 6699 F: +44 1638 668890

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sdo marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-
americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaragdo aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma
garantia de comercializacdo ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell ndo assume n Se
qualguer responsabilidade pela adequacado ou validade da selecdo de luvas de um utilizador final para uma aplicacdo especifica.
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