
Kraftig flerskiktsskyddsdräkt
som skyddar mot över 200
kemiska faror.

Specialiserat skydd: AlphaTec  4000

Ultrasonically Welded & Taped - Model 111 är en

kraftig kemskyddsdräkt som är permeationstestad

för att motstå över 200 kemiska faror*, bland annat

kemiska stridsmedel

Förbättrat försvar: Denna helkroppsskyddsdräkt

har även dubbla manschetter och dubbla

dragkedjor, vilket ytterligare förstärker dess

försvarsbarriär

Ökad styrka: Tack vare tejpade och svetsade

sömmar ger denna skyddsdräkt användarna en

stark och pålitlig barriär mot en mängd olika faror

Optimerad komfort: Stickade innermuddar och

innerväv av textiltyp underlättar för användaren

Förbättrad passform: Den elastiska huvan i två

delar, midjan, ärmsluten och fotlederna förenklar

på- och avtagningsprocessen, för personligt skydd

som är lätt att bära

Certifierade antistatiska egenskaper: Denna

skyddsdräkt uppfyller även EN 1149-5 och AATCC

76 antistatiska standarder

4000 Ultraljudssvetsad
och bandad - Modell 111
Innovativ flerskiktsbarriär mot kemikalier
med skydd av typ 3/4/5.

Tidigare beteckning: MICROCHEM  4000 - Model 111®

®

*CE Kategori III Typ 3/4/5 skydd
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Kemikalie

Biovetenskap

Gruvindustri

Brand och räddning

Olja och gas

Eftermarknad fordon

Akutmedicinska tjänster

Livsmedelstillverkning

Branscher

Kontaminerade miljöer

Hantering av kemikalier

Fyllning, blandning och

laddning av råmaterial

Överföring av vätskor

och fasta ämnen

Öppning/tömning av

pumpar, ventiler eller

ledningar

Laddning och tömning

av processutrustning

Provtagning av

råmaterial

Koncentrering,

blandning och

pelletering

Incidenter med farligt

material

Montering och

demontering av

utrustning

Tillämpningar

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Intensiv permeationstestning: Skydd mot olika

kemikalier*

Dubbla muddar och dubbla dragkedjor:

Förlängd livslängd

Tejpade och svetsade sömmar: Ytterligare

barriärskydd

Teknik

Diagram över material Diagram över sömmar

*inklusive kemiska stridsmedel
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Performance Standards

0598

Produktinformation

Produktinformation

Tillgängliga storlekar XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL

Färg Grön

Ursprungsland Kina

Tillgängliga modeller 103, 121, 122, 125, 132, 162

Förpackningsöversikt Individuellt förpackade

Produktmaterial Barriärtextil av nonwoven-flerskiktslaminat

Produktreferens 4000 Ultraljudssvetsad och bandad - Modell 111

Översikt standarder CE-KATEGORI III (typ 3-B, typ 4-B, typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

Sömtyp Svetsad och tejpad

Lagringstid 5 years

Stilnummer G40T111
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Komponenter och tillbehör till dräkter

Komponenter och tillbehör till dräkten

Designegenskaper Overall, tvådelad huva, dubbel dragkedja, dubbla muddar med stickad innermudd. Resår i huva, midja,

ärmslut och benslut.

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

Australien

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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För mer information, besök www.ansell.com eller kontakta oss på

Ansell,  och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder:

www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller

lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

®


