A I p h aTe CTM ggy-afaisdinc ile tutus 6zelliginin

essiz bilesimi

Dis mekan uygulamalari i¢in
ideal, ilave kavrama ve
uzatiimis glivenlik
mansetlerine sahip kimyasal
eldivenler

o Gelistirilmis kavrama: AlphaTec™ 58-535B
endustriyel eldivenlerin ANSELL GRIP™ kaplamasi
yagl veya islak parcalari tutmak i¢in gereken
kuvveti azaltir

o Yiiksek konfor: Siyah akrilik i¢ astari konforu artirir
ve dis mekan uygulamalarini kolaylastirir

e Gelismis savunmalar: AlphaTec™ 58-535B glivenlik
eldivenleri, Gretim sirasinda astara niifuz etmeyen,
sivi ve kimyasal sizintiyi 6nleyen bir kaplama
polimeri ile baglh bir yapiya sahiptir

o Gelistirilmis dayaniklilik: Bu AlphaTec™ eldivenler
ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 ve EN
ABRASION LEVEL 3 standartlarina uygundur

¢ Ozel koruma: Kimyasal korumaya ek olarak, EN
407 temas isisi seviyesi 1'e uygundur ve isyeri
yaralanmalarini énler

o Artiriimis el becerisi: AlphaTec™ 58-535B KKD
eldivenlerinin hafif 7-gauge tasarimi daha fazla el
becerisi ve esneklik sunar

Sektorler Uygulamalar

e Otomotiv o Metal isleme ve montaj islemleri

e Metal fabrikasyonu o YUzey muayenesi dahil gdvde boyama
e Tarm o Alet ve kalip degistirme

e Acil servisler o Uygulama ve temizleme araglarinin

e Gida lsleme kullanimasi

e Enerji e Hammaddelerin doldurulmasi,

harmanlanmasi ve yUklenmesi

e Sivive katl maddelerin transferi

e FInn drenaj pompasi valf veya borularinin
acllimasi ve kiricilarin BTX prosesi
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Kimyasala direng ile tutus 6zelliginin
essiz bilesimi

Alphalec’

Temel Ozellikler Teknolojiler

e ANSELL GRIP™ kaplama: Islak veya yagl parcalari kavramak icin daha  _4% ™
4> ANSELL GRIP

az kuvvet gerekir
. - . . Ansell Grip Technology
o Siyah akrilik astar: Konfor garantili, dis mekan kullanimrigin

mukemmel
e Yapistirimis yapi: Gelistiriimis esneklik ve el becerisi
Vulkanizasyon Kimyasal Hizlandiricilar
e Cinko Dibutyldithiokarbamat

Bu malzemelere yalnizca ¢ok az sayida kullanicinin duyarli olmasi ve buna bagh olarak
iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonlari geligtirmesi olasidir.

Performans Standartlari

ANSI/ISEA 105-2024 EN388: 2016 EN 407 EN ISO 374-1:2016  EN ISO 374-5:2016 I I
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Spesifikasyonlar
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Liner Material: Akrilik

AlphaTec™ 58- Coating Material: Nitril 7 7.8,9, |340/ Gri e 6 cift/polietilen torba 12 polietilen
5358 Featured Technology: ANSELL 10 13.4 torba/ karton
GRIP™
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