
AlphaTec EPDM RABS ve İzolatör

eldivenleri yüksek kaliteli malzemeden,

FDA CFR21(*) ile uyumlu bir biçimde

tasarlanmıştır; Konfor ve el becerisi

sağlayan  üstün dokunma hassasiyeti;

Tekrarlanan otoklav sterilizasyonu için

tasarlanmıştır, eldiven değiştirme ihtiyacını

azaltır.

BAŞLICA ÖZELLİK VE
AVANTAJLARI

FDA CFR21(*) uyumlu yüksek kaliteli

malzeme

Tekrarlanan otoklav sterilizasyonu (50

sterilizasyona kadar) için tasarlanmıştır,
eldiven değiştirme ihtiyacını azaltır

Konfor ve el becerisi sağlayan üstün

dokunma hassasiyeti

Hidrojen peroksit çözeltilerine ve yaygın

dezenfekte edici kimyasallara karşı
dayanıklıdır

Oksijen, UV ışınları ve ozona maruz

kalmadan kaynaklanan yaşlanmaya

dirençlidir

Tekrarlanan sterilizasyon için 130ºC'ye

kadar sıcaklıklara dayanıklıdır

Halojen içermez: yakılarak imha edilebilir

Mevcut port boyları, izolatör eldiven

kabinlerinin çoğuna uyar

(*) FDA Gıda Teması yönetmeliklerine

tam olarak uygundur (FDA Pozitif

Listesi) 21 CFR 177 Dolaylı Gıda Katkıları

85-504
Temiz oda kullanımı için olmayan/Non-
steril EPDM RABS/İzolatör Eldivenleri

ÜSTÜN KALİTELİ, FDA ONAYLI MALZEME (*),
ELDİVENLERİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ AZALTIR (**)
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85-504
Temiz oda kullanımı için olmayan/Non-
steril EPDM RABS/İzolatör Eldivenleri

TEKNIK VERILER TABLOSU

Ürün Referansı 85-504

Malzeme Etilen propilen dien kauçuk_EPDM

Renk Siyah

Biçim Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)

Eldiven Dış Yüzeyi Pürüzsüz

Manşet Stili Kıvrımlı

Muhafaza Talimatları
5C ila 22C arasında kuru ve karanlık ortamda saklayın Kullanılmadığı zaman orijinal ambalajında
saklayın

Mevcut Boylar 11, 9.5

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -20°C - 130°C arası

Temiz Oda Sınıfı Kritik Olmayan Ortam

Raf Ömrü Üretim tarihinden itibaren üç (3) yıl.

Standartlar
CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN
420:2003 + A1:2009, Kategori III

Vulkanizasyon Kimyasal
Hızlandırıcıları

Difenil guanidin
Tetrametiltiuram disülfit
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85-504
Temiz oda kullanımı için olmayan/Non-
steril EPDM RABS/İzolatör Eldivenleri

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 Tipik Değerler Test Metodu

Uzunluk (mm/inç) 813/32 EN ISO 21420

Port Boyu 305mm / 12"

   

Hedef Tek Duvar Avuç

İçi Kalınlığı (mm/mil)
0.40 mm / 16 mil EN 455-2

Hedef Tek Duvar

Parmak Kalınlığı
(mm/mil)

0.40 mm / 16 mil EN 455-2

Hedef Tek Duvar

Manşet Kalınlığı
(mm/mil)

0.40 mm / 16 mil EN 455-2

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA, EN 388:2016+A1:2018

Risk Performans düzeyi

Aşınma Direnci Level 2

Bıçak Kesiği Direnci Level 1

Yırtılma Direnci Level 1

Delinme Direnci Level 1

SİPARİŞ BİLGİLERİ

PORT SIZE 12”/305mm 12”/305mm

BOY 9.5 11

85-504 YENİDEN SİPARİŞ NO. 85504095 85504110

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC

ABD T: +1 800 800 0444

ABD F: +1 800 800 0445

KA T: +1-800-363-8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Avustralya

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

BİRLEŞİK KRALLIK

Ansell Nitritex

T: +44 1638 663338

F: +44 1638 668890

2111A KLP

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki
numaradan arayınız

Performans Standartları ve
Mevzuata Uygunluk

Ansell,  ve ™ Ansell Limited veya bağlı  ortaklıklarından birine ait ticari markalardı r. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dı ş ı patent başvuruları
yapı lmı ştı r: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları  Saklıdı r.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapı lmış açıklamalar içeren diğer beyanatlar, ürünün ticarete uygunluk

garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir

uygulama için yapacağ ı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
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