EDGE

76200

Hafif, esnek eldivenler ¢esitli
materyallerden ve kaplamalardan
yapilmistir

Onceki adi: Stringknits™76-200

’

Cok Amacl Hafif gorev

Hafif, esnek eldivenler, ¢esitli malzemeler ve
kaplamalar kullanilarak uretilmistir

e Gerek tek baslarina gerekse astar olarak
kullanilabilirler. Kaliteli Grin korumasi.

e Cilde siirtiinecek yada tahris edecek dikisleri
yoktur. Ayrilma yada yipranma gibi zayif noktalari
olmayan, daha uzun siireli ve rahat bir kullanim :

saglar. S

¢ Orgiilii yapisi elin havalanmasini saglar. Eller §' @f 5
sicaklasip terlemez. Her iki elde de kullanilabilir. .‘ég:fh ;,!
Ciftinin olmasina gerek yoktur bundan dolayi daha i 7
hesaphdir. w5 i

e Tim ¢esitler 402C de yikanabilir. Cekmez,
sertlesmez yada seklini kaybetmez. Kullanan kisiye
daha fazla hijyen saglar. Eldivenleri saglayanlar

daha fazla degerlenir.

e 76-200: koton versiyonlari, daha yumusak, daha

konforlu,esnek ve disuk tiftiklidir.

Sektorler

e Otomotiv

e Otomotiv Satig Sonrasi

e Ulastirma

e Geri DoNnUstUrme ve Atik Bertarafi

WWW.ANSELL.COM

Uygulamalar

o Paketlenmis etlerin depolanmasi

o Siselerin ve teneke kutularin muhafaza edilmesi

e Hammaddelerin muhafaza edilmesi

o Uretim hatti destek ve bakimi

e Parca ve aksesuarlarin toplanmasi

o Kaba pargalarin veya kutularin yUklenmesi ve bosaltimasi
e Muayene (toplama, kontrol ve isaretleme)

o Uretim hattina parcalarin verilmesi

e YUzey muayenesi dahil gdvde boyama

o Genel Amacgh Otomotiv Satis Sonrasi Hizmetleri
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EDGE

Temel Ozellikler

76200

yapilmistir

e Daha uzun sure ve rahat bir kullanim icin dikigsiz eldiven. Gerek tek

baslarina gerekse astar olarak kullanilabilirler

e Her iki elde de kullanilabilir. Cift olarak eslestiriimesine gerek
olmadigindan daha ekonomiktir

e TUm stilleri 40°C'de yikanabilir. Cekmez, sertlesmez veya seklini
kaybetmez. Kullanan i¢in daha hijyenik. Eldivenleri saglayanlar icin

daha iyi deger

Performans Standartlari ve Mevzuata Uygunluk

REACH Uyumlu

EN388: 2016
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Spesifikasyonlar

BOY UZUNLUK

Hafif, esnek eldivenler ¢esitli
materyallerden ve kaplamalardan

Onceki adi: Stringknits™76-200

AMBALAJ

MARKA | STiL
EDGE 76-200

ACIKLAMA

Astar Malzemesi: Naylon 13

Mansget Stili: Orgu bilek

7.8.9,10

180-240 mm / 7.08-9.44 inches

12 ¢ift/torba, 12 torba/karton

Daha fazla bilgi i¢in bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya asadidaki numaradan arayiniz

Avrupa, Ortadogu ve Afrika Bélgesi
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2528 74 00

F: +32(0) 2528 74 O1

Latin Amerika ve Karayipler Bélgesi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre Il

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T. +52 442 2481544 / 248 3133

Kuzey Amerika Bolgesi

Ansell Healthcare Products LLC
1 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1800 800 0444

F: +1800 800 0445

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8
Kanada

T: 41800 363 8340

F: +1800 267 3551

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia

T: +611800 337 041

F: +611800 803 578

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bagh ortakliklarindan birine ait ticari markalardir. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD digi patent bagvurulan yapiimistir
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tum Haklari Sakiidir.

Bu doktman veya icerisinde Ansell adina ya da tarafindan yapiImi s aciklamalar iceren diger beyanatlar, Grinun ticarete uygunluk garantisi olarak veya
Ansell Urinuntn belirtilen iste kullanima uygun oldugu seklinde yorumlanmamalidir. Ansell, son kullanicinin ézel bir uygulama icin yapacag! eldiven

seciminin dogrulugu veya uygunlugu konusunda hicbir sorumluluk kabul etmez.

Asya Pasifik Bolgesi

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699
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