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Kesilme [sI

Asinmaya dayanikli orta hizmet tipi glivenlik
eldivenleri, kullanicilara is1 ve kesilme direnci sunar

Orta goérev

o Gelistirilmis dayaniklilik: HyFlex® 11-427, EN ve
ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 4
standartlarini karsilayan dayanikli képik nitril
kaplamali orta hizmet eldivenleridir

e Artan ¢evre dostu olma 6zelligi: PU/nitril kaplamasi,
¢evreye daha duyarli su bazlh bir islem kullanilarak
Uretilmistir

o Azaltilmis yiizey hatasi riskleri: Silikonsuz
tasarimlari, boyama sirasinda metale ilgili kirletici
madde transferi riskini ortadan kaldirir

e En aza indirilmis saghk riskleri: Bu HyFlex®
eldivenlerin DMF icermeyen formilasyonu
potansiyel saglik risklerini énler

e Gelistirilmis savunmalar: Yiiksek goériintrlukli,
yuksek performansli fiberleri 100°C'ye/212°F'ye
kadar temas isisi direnci saglar

o Kolay tanimlama: Turuncu renk kodlu gdsterge
diigmesi, bu eldivenlerin ANSI/ISEA 105-2024 CUT
A2 ve EN ISO B standartlarini karsiladigini gésterir

Sektorler Uygulamalar
e Otomotiv e Sac levhalarin ve panellerin tutulmasi
e Kimyasal o Keskin, purtzll kenarh parcalarin tutulmasi

e Dolgu maddelerinin uygulanmasi, rotus

o Uretim hatti destek ve bakimi

e Kamyonlarin ve tasitlarin yiklenmesi ve bosaltimasi

o Gelen mallarin tutulmasi

o Giden mallarin idaresi: kutular, kaplar, toplu ambalajlar ve kartonlar
e Kamyon ve tasitlarin yUklenmesi

o Urun sevkiyati, nakliyesi ve teslimati

e Bakm

o Cilingirlik
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Temel Ozellikler Teknolojiler

o Kopiik nitril kaplama: Dayanikli, ancak daha cevreye duyarli -
e DMF ve silikon icermez: Daha az saglik riski, sprey boyamaya uygun \r INTERCEPT

" e e e teet vee e , Cut Resistance Technology
o Yiiksek goriiniirliiklii, yiksek performansh elyaflar: Isi* ve kesilme

direnci _ _
*100°C'ye kadar temasl isi direnci/212°F

Vulkanizasyon Kimyasal Hizlandiricilar
e Dogal kauguk proteinleri elastik 6rgult bileklikte
e Cinko Dibutyldithiokarbamat

Bu malzemelere yalnizca ¢ok az sayida kullanicinin duyarli olmasi ve buna bagh olarak
iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonlari gelistirmesi olasidir.

Performans Standartlari ve Mevzuata Uygunluk

REACH Uyumlu

ANSI/ISEA 105-2024 EN388 2016 Q II

4X32B XIXXXX

Spesifikasyonlar

MARKA | STIL AGIKLAMA Gauge BOY UZUNLUK KAPLAMA RENGI AMBALAJ

HyFlex 11-427 Son kat: 3/4 Kaplamal 13 7,8,9,10, 11| 235-260 mm 9.25-10.23 in¢ | Gri 12 cift/torba, 12 torba/karton
Kaplama Malzemesi: Kopuk nitril
Astar Malzemesi: Poliamid,
Fiberglas
Manset Stili: Orgu bilek
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