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Kesilme Hafif gdrev

En ince, en hafif EN ISO C/ANSI A3 seviyesi
endiistriyel eldivenler, 100% daha fazla dayaniklilik
sunar*

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

o Optimize edilmis dayaniklihk: HYflex™ 11-561
endustriyel gtivenlik eldivenleri, FORTIX™ Asinma
Direnci Teknolojisi ile en yakin rakiplerinden 100%
daha dayaniklidir ve asinmaya karsi 20% daha fazla
diren¢ saglar”

e Gelismis koruma i¢in sunlari kullanin: Bu glivenlik
eldivenlerinin patentli INTERCEPT Kesilmeye Karsi
Diren¢ Teknolojisi yirtilmalara karsi1 koruma saglar

o Gelistirilmis 6zellikler: 11-561'in avug i¢i daldirma
kaplamasi kavramayi gelistirirken, gliclendirilmis
basparmak kasik kismi hizli asinmaya karsi koruma
sagdlar

e Yiiksek konfor: HYFlex™ 11-561 endustriyel is
eldivenleri de hafif ve incedir, bu da onlari esnek
ama koruyucu hale getirir

e Zararsiz sertifikali: Dermatest™ y g Oeko-Tex™

sertifikasi, bu KKD eldivenlerinin cilt dostu olmasini
ve zararli maddeler icermemesini saglar

o Kanitlanmis mitkemmellik: HYFlex™ 11-561 KKD
eldivenleri kesilme ve asinma direnci i¢in EN ve

ANSI normlarini karsilar
~onceki teknoloji stiriimiine kiyasla

Sektorler Uygulamalar

e Otomotiv e Sac levhalarin ve panellerin tutulmasi

e Enerji o Keskin, plrtzIt kenarli parcalarin tutulmasi
e Otomotiv Satis Sonrasi e Son montaj

o Kenarlarikeskin veya puruzlt malzemelerle caligma

o Komponentlerin montaji ve muayenesi

e Malzeme ve Urlnlere son kat uygulanmasi

e TUketicilere yonelik ve endustriyel dokunmatik ekranlarla uyumlu
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HyFlex

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Temel Ozellikler Teknolojiler

o FORTIX™ Teknolojisi: 20'ye kadar% daha fazla asinma direnci”

o INTERCEPT™ Kesilme Direnci: Daha iyi el korumasi ve isyeri @ @
guvenllgl Fibre glass free

DMF free

4> FORTIX"

Abra5|on Resistance Technology

4> INTERCEPT’

Cut Resistance Technology

¢ Avug icine daldiriimig kaplama: Ustin kavrama ozelligine sahip nefes

alabilen KKD eldivenleri icin
*En yakin pazar rakipleriyle karsilastiriidiginda

“bir dnceki teknoloji stirimune gore

Performans Standartlari ve Mevzuata Uygunluk

REACH Uyumlu

EN 388  ANSI/ISEA 105-2024 o ensas: 2016 EN 407 Il
o/\q( LD | Top 5%
ecovadis %
%,;:a”wé N STANS RO
4X42C 4X42C XIXXXX 1408033
Spesifikasyonlar

MARKA | STIL AGIKLAMA
HyFlex™ 11-561

Gauge BOY

Son kat Avug ici kaplamali, Bagparmak 5 5,6,7,8 9,10,
catalinda takviye 1,12
Kaplama Malzemesi: Nitril

Astar Malzemesi: INTERCEPT™ reinforced

HPPE yarn

Manset Stili: Orgt bilek

UZUNLUK

210-285 mm / 8.27-11.22 | Gri
inches

KAPLAMA RENGI AMBALAJ

12 ¢ift/torba, 12
torba/karton

Daha fazla bilgi i¢in bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya asadidaki numaradan arayiniz

Australia

Avrupa, Ortadogu ve Afrika Bélgesi
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

Kuzey Amerika Bolgesi

Ansell Healthcare Products LLC
M Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121
Australia

Asya Pasifik Bolgesi

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +32(0) 2528 74 00
F:+32(0) 2528 74 O1

T: +1800 800 0444
F: +1800 800 0445

T: +611800 337 041
F: +611800 803 578

Latin Amerika ve Karayipler Bolgesi Kanada

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V Ansell Canada

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, 105 Lauder

Q7001 Torre Il Cowansville, QC J2K 2K8
Suites 1304, 1305 vy 1306. Kanada

Col. Centro Sur, c.p. 76079 T: +1800 363 8340
Queretaro, Qro. Mexico F:+1800 267 3551

T +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bagh ortakliklarindan birine ait ticari markalardir. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD disi patent bagvurulan yapiimistir
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tm Haklari Sakhidir.

Bu doktman veya icerisinde Ansell adina ya da tarafindan yapiImi s aciklamalar iceren diger beyanatlar, Grinun ticarete uygunluk garantisi olarak veya
Ansell Grinunn belirtilen iste kullanima uygun oldugu seklinde yorumlanmamalidir. Ansell, son kullanicinin ézel bir uygulama icin yapacag1 eldiven
seciminin dogrulugu veya uygunlugu konusunda hicbir sorumluluk kabul etmez.

T: +603 8310 6688
F:+603 8310 6699
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